PRODUKTDATENBLATT

schweco

ROHRSYSTEME

PE 100-RC

Abwasserdruckrohr

75 x 4,5 mm
PN 10 - SDR 17 - DIN EN 12201-2:2025-03

Artikel-Nr. 219358

Das PE 100-RC-Abwasserdruckrohr von schweco Rohrsysteme ist fiir Entwasserungs- und Abwasserleitungen
unter Druck vorgesehen. Die Eignung ist medien-, druck-, temperatur- und projektbezogen zu priifen.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

AuBendurchmesser 75 mm

Wanddicke 4,5 mm

Gewicht 1,030 kg/m

Werkstoff PE 100-RC

Nenndruckklasse PN 10

SDR / Rohrreihe SDR 17

Produktnorm / Anwendung DIN EN 12201-2:2025-03 - Abwasserdruckleitung

MaBe / Toleranzen DIN EN 12201-2:2025-03; erganzend DIN 8074:2023-10

Qualitatsanforderungen / Priifung DIN 8075:2018-08

Einsatzbereich Entwasserung und Ableitung von Abwasser unter Druck

Verbindung / Verarbeitung System- und projektbezogen festzulegen

Lieferform Stangenware, 6 m
schweco Rohrsysteme GmbH Geschéftsfihrerin: Gabriela Christiansen Bank: Forde Sparkasse
Dénischenhagener Str. 24 - 24229 Strande Amtsgericht Kiel - HRB 28168 IBAN: DE91 2105 0170 1005 5524 17
Tel.: +49 4349 246 967-0 USt-IdNr.: DE454424835 BIC: NOLADE21KIE
info@schweco-rohrsysteme.de www.schweco-rohrsysteme.de
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